
La mise en place d'un
exosquelette en entreprise 

L'UTILISABILITÉ

ETAPE 1 : IDENTIFIER LE BESOIN 

- Analyse approfondie des situations de travail
 

- Identification des facteurs pouvant
conditionner les contraintes physiques (efforts

physiques, contraintes temporelles,
organisation du travail, etc.)

 
- Recherche de pistes de prévention en tenant
compte des dimensions techniques, humaines

et organisationnelles (THO)
 

ETAPE 2 : REALISER UNE BONNE
ADAPTATION A L'HOMME 

ETAPE 3 : EVALUER SA
MISE EN OEUVRE 

5 critères d'évaluation de l'interaction entre
l'exosquelette et le(s) futur(s) utilisateur(s) :

L'APPROPRIATION

L'IMPACT

LA SÉCURITÉ

- Recueil de retours d'expérience en termes d'usage
de l'exosquelette sur la santé et la sécurité des

utilisateurs
- Comparaison depuis la situation de départ en

fonction des plaintes, satisfactions, taux d'accidents
du travail, taux d'absentéisme, changements
techniques, humains et organisationnels, etc.

Les résultats vont permettre de renseigner sur le maintien,
la modification ou l'abandon de l'usage de l'exosquelette,

ainsi que de renseigner et mettre à jour le document
unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

L'UTILITÉ


